
ANEXA 3la Hotirirea nr. 46/28.08.202s

Indicatorii tehnico - economici ai investiliei "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DE$EURILOR
DIN JUDETUL DAMBOVITA _ OBIECTIV - TNSTALATIE DE TRATARE DE$EURI CoLECTATE
SEPARAT $I CENTRU DE APORT VOLLTNTAR SOrANGA", conform deviz sunt:

1. Valoarea total[ (INV), inclusiv TVA:
2. (la cursul de schimb 1 euro :4,9758lei

INV: 608.723.839\ei I 122.336.878,2'7 euro
Din care C+M: 178.846.126,53 lei I 35.943.190,33 euro

3. Durata estimati de realizare a investi{iei: 42 luni.
4. Sursa de finan{are: Buget local, buget de stat, fonduri europene Ei alte surse legal
constituite
5. Faza documenta{iei: Studiu de fezabilitate
6. Indicatori tehnici

1 . Realizarea unei Instalalii de tratare a deqeurilor colectate separat (ITDCS) care contine:
- o instalalie (linie) de tratare mecanici semiautomatd a degeurilor reciclabile, cu capacitate de

13.000 t/anlschimb, cu funclionare in 2,5 schimburi, care permite sortarea deqeurilor reciclabile colectate
separat provenite din zona I Nord Rural qi zona2 Sud (ITDCS-LR). Aceasta va permite acoperirea necesarului
de softare a degeurilor reciclabile colectate separat.

- o instalafie (linie) de tratare mecanicd a degeurilor reziduale cu capacitate de 25.000
tone/anlschimb, cu funclionare in 2 schimburi, care permite sortarea gi extragerea din masa degeurilor colectate
in amestec (menajere, similare, din pieJe, din parcuri gi grddini, cca.90oh din degeurile stradale, reziduuri de la
stafiile de sortare gi compostare) a unui procent ridicat de degeuri reciclabile, precum Ei producer ea d,e Refuse-
Derived tuel (RDF) - combustibil derivat din degeuri (ITDCS-LA);

- o instalafie de producere a Refuse-Derived Fuel (RDF) - combustibil derivat din deEeuri cu o
capacitate de 8.200 tone/an cu funclionare in 2 schimburi;

- o instalafie (linie) de tratare biologicS prin digestie anaerobd (ITDCS - DA), cu capacitate de
75.000 tone/an in care vor fi tratate in digestoare distincte atat biodegeurile colectate separat c6t ;i deEeurile cu
conlinut organic rezultate in utma trat[rii mecanice a degeurilor reziduale, cu scopul producerii de digestat;

- o platformd de compostare pentru tratarea suplimentar[ a digestatului provenit din biode;eurile
colectate separat gi a degeurilor verzi din parcuri ;i grddini (ITDCS-CD) cu o capacitate de 20.000 tone/an.

2. Ctearea unui Centru de colectare prin aport voluntar ;i stocare temporard a fluxurilor de de;euri
speciale pe amplasamentul de la $otdn ga ce ya fr realizat de cltre viitorul operator.

3. Achizilionarea de Unitd{i de compostare individuale (UCI) care sE permitd
biodeqeurilor in gospoddriile rurale din nordul jude{ului;

compostarea

4. Achizi[ionarea de echipamente de colectare separati a degeurilor reciclabile, biodegeurilor gi
degeurilor textile.

Tratarea deqeurilor in ansamblul instala{iei mecanice qi biologice cu digestie anaerobd va duce atdt la
stabilizarea biologicd a acestora (in proporfie de 70%) cdt qi la reducerea cantitlfii depozitate.


